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BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER TALIS II – 
EXPLORING YOUR SPACE!   

Lichtsteuerung mit galaktischer Reichweite! 

 Einfach installieren
 Flexibel einsetzen
 Effizient schalten

DIE PRODUKTFAMILIE MIT ÜBERBLICK! 

Seit der Erfindung der Glühbirne 1879 ist das elektrische Licht ein elementarer Bestandteil auf unserem 
Planeten. Licht gibt uns Sicherheit, steigert den Komfort und unser Wohlbefinden. Doch der weltweite 
Anstieg an künstlichem Licht birgt auch seine Schattenseiten. Ein hoher Energieverbrauch und eine 
steigende Umweltbelastung sind die Folgen unserer modernen Zivilisation. 
Als Hersteller von Zeitschalttechnik, Licht- und Temperatursteuerung haben wir uns zum Ziel gesetzt, 
Lösungen zu entwickeln, die mit intelligenter Technik Lichtquellen effizient und bedarfsgerecht steuern, 
um unsere Ressourcen nachhaltig zu schonen.  

Die neuen Bewegungs- und Präsenzmelder talis II von Grässlin besitzen die Fähigkeit, Leuchten in 
Abhängigkeit von Bewegung und Umgebungshelligkeit exakt zu schalten. Leuchten werden nur bei 
Bedarf eingeschaltet, d.h. wenn es die Lichtverhältnisse erfordern und nur für die Dauer einer An- 
wesenheit. Der Energieverbrauch richtet sich nach dem tatsächlichen Bedarf. Das schont nicht nur 
den Geldbeutel und die Umwelt, gleichzeitig bieten die Geräte eine hohe Sicherheit und einen hohen 
Komfort. 

Die talis II Produktfamilie ist mit modernsten Technologien wie einem Passiv-Infrarot-Sensor (PIR-Sen-
sor) bzw. einer hochsensiblen High Frequency (Hochfrequenz auf 5.8 GhZ) Technologie ausgestattet. 
Darüber hinaus sorgen integrierte Lichtsensoren für eine genaue Messung der Tageslichtwerte. Die 
Produktfamilie ist für alle Eventualitäten gewappnet. Durch die verschiedenen Bauformen für Aufbau- , 
Unterputz- oder Zwischendeckenmontage sowie austauschbare Zubehörteile sind die Produkte flexi-
bel einsetzbar und decken jegliche Anforderungen wie z. Bsp. Treppenhäuser, Korridore, Sanitäre 
Anlagen, Lagerhallen und vieles mehr ab. Die einfache Montage und schnelle, bedienerfreundliche 
Einstellung der Parameter machen es für den Installateur leicht, die Produkte ohne großen Aufwand 
einzusetzen. 

AUF DEN BLICKWINKEL KOMMT ES AN!

Ob im Außen- oder im Innenbereich, die Mitglieder der Produktfamilie talis II haben alles im Blick. Dabei 
eignen sich die Bewegungsmelder besonders für den Einsatz im Außenbereich. In einem Winkel von 
180° - 240° erfassen Sie eine Weite von 9 bis 16 Metern. Die Montage ist kinderleicht und die Geräte 
lassen sich mühelos an Fassaden, Garagen oder Hauswänden anbringen. Einmal installiert und richtig 
eingestellt, nehmen sie größere Bewegungen und die Umgebungshelligkeit wahr. 

Abgelegene Hinterhöfe, Kellereingänge oder Parkgaragen - die Melder reichen bis in die hintersten Winkel 
und sorgen selbst in den dunkelsten Ecken für optimale Sicherheit.  

Die Präsenzmelder talis II mit Passiv-Infrarot-Sensoren sind die Experten bei energieeffizienter Lichtsteuerung 
in Innenräumen. Innerhalb eines Erfassungsbereichs von 8 – 40 m nehmen sie bereits kleinste Bewegungen 
wahr und lassen elektrische Verbraucher in Abhängigkeit von der Umgebungshelligkeit automatisch einge- 
schaltet. Ein integrierter Lichtsensor misst zu jeder Zeit die aktuellen Luxwerte und schaltet den elektrischen 
Verbraucher, unabhängig von der eingestellten Nachlaufzeit, bei ausreichender Umgebungshelligkeit aus. 
Somit ist gewährleistet, dass die Leuchten nur bei tatsächlichem Bedarf geschaltet werden. Sowohl der 
talis II PHB 360-20-1i, talis II PC 40-5-1i als auch der talis II P 360-24-1i lassen sich ganz bequem über eine 
Fernbedienung einstellen. Insbesondere bei Anwendungen in hohen Räumen bis zu 12 Metern Höhe oder 
in langen Korridoren bis zu 40 Meter Länge, bietet die Bedienmöglichkeit über die Ferne einen gehobenen 
Komfort.   

Besteht der Bedarf an einer überdurchschnittlich hohen Sensibilität der Melder, ist der Einsatz der Präsenz-
melder talis II 360-10-1HF und  talis II 360-10-2HF mit High Frequency Technologie prädestiniert. Die Präsenz-
melder basieren auf einem Doppler-Radar-Prinzip und reagieren im Unterschied zu Passiv-Infrarot-Sensoren 
aktiv auf minimale Bewegungen wie z.B. kleinste Handbewegungen am Arbeitsplatz. Sowohl radial als auch 
tangential erreichen die Melder, unabhängig von der Laufrichtung, eine enorme Reichweite. Die Hochfre-
quenzwellen machen auch vor dünnen Wänden und Decken keinen Halt und gehen unter anderem durch 
Glas, Holz und Stein. Geht in manchen Bereichen das Detektieren zu weit, so lässt sich die Reichweite pro-
blemlos einschränken.

In allen drei Kategorien sind die Bewegungs- und Präsenzmelder als 1-Kanal und 2-Kanal Variante erhältlich. 
Mit den 2-Kanal Varianten können zwei Verbraucher gleichzeitig geschaltet werden. Somit lassen sich Leu-
chten und HLK Anschlüsse (Heizung, Lüftung, Klima) optimal kombinieren und steuern.

BAUFORM UND ZUBEHÖR - IM BLICKFELD 

Bei der Produktfamilie talis II werden unterschiedlichste Anforderungen und Bedingungen berücksichtigt. 
Durch die verschiedenen Bauformen eignen sich die Geräte für Aufbau-, Unterputz- oder Zwischendecken-
montagen. Diverse Zubehörteile runden das Gesamtpaket ab und ermöglichen eine flexible und einfache 
Installation der Geräte auch unter schwierigen Bedingungen. 
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Energieverbrauch

Erfassungsbereich

Reichweite 

Zeiteinstellung

Kanalanzahl

Lichtwert

Umgebungstemperatur

Schutzklasse

Schutzart

Instalationsart

Optimales Zubehör

Fernbedienung

Aufputzdose

Deckeneinbau-Set

talis MW 240-16-1
18.06.0003.1

Bewegungsmelder

79 x 90 x 166 

230 V~ +/- 10% 50/60 Hz 

Glühlampenlast max. 2300 W

Halogenlampenlast (AC) max. 1200 W

Halogenlampenlast (LV) max. 600 W (konventionell)

Halogenlampenlast (LV) max. 900 W (elektronisch)

Leuchtstofflampenlast max. 600 W (nicht kompensiert)

LED Lampe max. 400 W

Energiesparlampe max. 400 W (inkl. CFL- und PL-Lampe)

< 1 W (im Standby-Modus)

240° (frontal) / 360° (Decke)

ca. 16 m, bei einer Montagehöhe von 2,5 m 

ca. 5 Sek. - 30 Min.

1 

5 Lux (  ) - ∞ Lux (  )

-20° C ... + 50° C

II

IP 55

Aufputzmontage

-

-

-

talis MWF2 200-9-1
18.06.0011.1

Bewegungsmelder

50 x 50 x 65,5

230 V~ +/- 10% 50-60 Hz 

Glühlampenlast max. 300 W

Halogenlampenlast (AC) max. 300 W

Halogenlampenlast (LV) max. 150 W (konventionell)

Halogenlampenlast (LV) max. 150 W (elektronisch)

Leuchtstofflampenlast max. 150 W (nicht kompensiert)

LED Lampe max. 100 W

Energiesparlampe max. 150 W (inkl. CFL- und PL-Lampe)

< 1 W (im Standby-Modus)

bis zu 200°

ca. 9 m, bei einer Montagehöhe von 1,2 - 1,5 m 

ca. 5 Sek. - 30 Min.

1

5 Lux (  ) - ∞ Lux (  )

0° C ... + 45° C

II

IP 40

Unterputzmontage

-

-

-

talis MWF3 200-9-1
18.06.0012.1

Bewegungsmelder

50 x 50 x 65,5

230 V~ +/- 10% 50-60 Hz 

Glühlampenlast max. 2000 W

Halogenlampenlast (AC) max. 1000 W

Halogenlampenlast (LV) max. 600 W (konventionell)

Halogenlampenlast (LV) max. 900 W (elektronisch)

Leuchtstofflampenlast max. 100 µF (nicht kompensiert)

LED Lampe max. 400 W

Energiesparlampe max. 400 W (inkl. CFL- und PL-Lampe)

< 1 W (im Standby-Modus)

bis zu 200°

ca. 9 m, bei einer Montagehöhe von 1,2 - 1,5 m 

ca. 5 Sek. - 30 Min.

1

5 Lux (  ) - ∞ Lux (  )

0° C ... + 45° C

II

IP 40

Unterputzmontage

-

-

-

talis MFM 360-6-1
18.06.0009.1

Bewegungsmelder

86,5 x 38 x 31,5

230 V~ +/- 10% 50-60 Hz 

Glühlampenlast max. 2000 W

Halogenlampenlast (AC) max. 1000 W

Halogenlampenlast (LV) max. 600 W (konventionell)

Halogenlampenlast (LV) max. 900 W (elektronisch)

Leuchtstofflampenlast max. 100 µF (nicht kompensiert)

LED Lampe max. 400 W

Energiesparlampe max. 400 W (inkl. CFL- und PL-Lampe)

< 1 W (im Standby-Modus)

bis zu 360°

ca. 5-11 m, bei einer Montagehöhe von 2-5 m 

ca. 1 Min. - 15 Min.

1

ca 10. Lux (  ) - ∞ Lux (  )

0° C ... + 45° C

II

IP 44

Zwischendeckenmontage

-

-

-

talis II PS 360-8-1
18.06.0015.1

Präsenzmelder

Ø 115 x 43

230 V~ +/- 10% 50-60 Hz 

Glühlampenlast max. 2000 W

Halogenlampenlast (AC) max. 1000 W

Halogenlampenlast (LV) max. 600 W (konventionell)

Halogenlampenlast (LV) max. 900 W (elektronisch)

Leuchtstofflampenlast max. 100 µF (nicht kompensiert)

LED Lampe max. 400 W

Energiesparlampe max. 400 W (inkl. CFL- und PL-Lampe)

< 1 W (im Standby-Modus)

360°

ca. 8 m, bei einer Montagehöhe von 2,5 m 

ca. 5 Sek. - 30 Min.; 
TIME

Test1s

5m

5s

15m

30m

LUX

10

100
300

2000

METER
; Test

1

ca. 10 -  (∞) Lux;  = „lernen“

0° C ... + 45° C

II

IP 40

Aufputzmontage

-

-

-

talis II P 360-8-1 / 2
18.06.0016.1

18.06.0017.1

Präsenzmelder

Ø 80 x 85

230 V~ +/- 10% 50-60 Hz 

Glühlampenlast max. 2000 W

Halogenlampenlast (AC) max. 1000 W

Halogenlampenlast (LV) max. 600 W (konventionell)

Halogenlampenlast (LV) max. 900 W (elektronisch)

Leuchtstofflampenlast max. 100 µF (nicht kompensiert)

LED Lampe max. 400 W

Energiesparlampe max. 400 W (inkl. CFL- und PL-Lampe)

< 1 W (im Standby-Modus)

360°

ca. 8 m, bei einer Montagehöhe von 2,5 m 

CH 1 ca. 5 Sek. - 30 Min.; 
TIME

Test1s

5m

5s

15m

30m

LUX

10

100
300

2000

METER
; Test,  CH 2 ca. 10 Sek. - 60 Min.

1 / 2

ca. 10 -  (∞) Lux;  = „lernen“

0° C ... + 45° C

II

IP 44

Zwischendeckenmontage

-

√ (07.10.0003.1)

-

talis II P 360-20-1 / 2
18.06.0018.1

18.06.0019.1

Präsenzmelder

Ø 82 x 104,4

230 V~ +/- 10% 50-60 Hz 

Glühlampenlast max. 2000 W

Halogenlampenlast (AC) max. 1000 W

Halogenlampenlast (LV) max. 600 W (konventionell)

Halogenlampenlast (LV) max. 900 W (elektronisch)

Leuchtstofflampenlast max. 100 µF (nicht kompensiert)

LED Lampe max. 400 W

Energiesparlampe max. 400 W (inkl. CFL- und PL-Lampe)

< 1 W (im Standby-Modus)

360°

ca. Ø 20 m bei einer Montagehöhe von 2,5 m

CH 1 ca. 5 Sek. - 30 Min.; 
TIME

Test1s

5m

5s

15m

30m

LUX

10

100
300

2000

METER
; Test,  CH 2 ca. 10 Sek. - 60 Min.

1 / 2 

ca. 10 -  (∞) Lux;  = „lernen“

0° C ... + 45° C

II

IP 44

Zwischendeckemontage

-

√ (07.10.0003.1)

-

talis II P 360-24-1i
18.06.0024.1

Präsenzmelder

Ø 105 x 66,5

230 V~ +/- 10% 50-60 Hz 

Glühlampenlast max. 2200 W

Halogenlampenlast (AC) max. 2200 W

Halogenlampenlast (LV) max. 1000 W (konventionell)

Leuchtstofflampenlast max. 140 µF (nicht kompensiert)

LED Lampe max. 600 W

Energiesparlampe max. 600 W (inkl. CFL- und PL-Lampe)

< 1 W (im Standby-Modus)

360°

ca. Ø 24 m bei einer Montagehöhe von 2,5 m

ca. 30 Sek. - 30 Min.

1

ca. 10 -  (∞) Lux;  = „lernen“

-20° C ... + 45° C

II

IP 20, IP 54 bei Aufputzmontage

Unterputzmontage

√ (07.10.0006.1)

√ (07.10.0004.1)

√ (07.10.0005.1)

talis II PHB 360-20-1i
18.06.0020.1

Präsenzmelder

Ø 105 x 66,5

230 V~ +/- 10% 50-60 Hz 

Glühlampenlast max. 2200 W

Halogenlampenlast (AC) max. 2200 W

Halogenlampenlast (LV) max. 1000 W (konventionell)

Leuchtstofflampenlast max. 140 µF (nicht kompensiert)

LED Lampe max. 600 W

Energiesparlampe max. 600 W (inkl. CFL- und PL-Lampe)

< 1 W (im Standby-Modus)

360°

ca. Ø 20 m, bei einer Montagehöhe von 12 m

ca. 30 Sek. - 30 Min.; 
TIME

Test1s

5m

5s

15m

30m

LUX

10

100
300

2000

METER
; Test

1

ca. 10 -  (∞) Lux;  = „lernen“

-20° C ... + 45° C

II

IP 20, IP 54 bei Aufputzmontage

Unterputzmontage

√ (07.10.0006.1)

√ (07.10.0004.1)

√ (07.10.0005.1)

talis II PC 40-5-1i
18.06.0021.1

Präsenzmelder

Ø 105 x 60

230 V~ +/- 10% 50-60 Hz 

Glühlampenlast max. 2200 W

Halogenlampenlast (AC) max. 2200 W

Halogenlampenlast (LV) max. 1000 W (konventionell)

Leuchtstofflampenlast max. 140 µF (nicht kompensiert)

LED Lampe max. 600 W

Energiesparlampe max. 600 W (inkl. CFL- und PL-Lampe)

< 1 W (im Standby-Modus)

360°

ca. 5 x 40 m, bei einer Montagehöhe von 2,5 m

ca. 30 Sek. - 30 Min.; 
TIME

Test1s

5m

5s

15m

30m

LUX

10

100
300

2000

METER
; Test

1

ca. 10 -  (∞) Lux;  = „lernen“

-20° C ... + 45° C

II

IP 20, IP 54 bei Aufputzmontage

Unterputzmontage

√ (07.10.0006.1)

√ (07.10.0004.1)

√ (07.10.0005.1)

talis II P 360-10-1 HF / 2 HF
18.06.0022.1

18.06.0023.1

Präsenzmelder

Ø 80 x 70

230 V~ +/- 10% 50-60 Hz 

Glühlampenlast max. 2000 W

Halogenlampenlast (AC) max. 1000 W

Halogenlampenlast (LV) max. 600 W (konventionell)

Halogenlampenlast (LV) max. 900 W (elektronisch)

Leuchtstofflampenlast max. 100 µF (nicht kompensiert)

LED Lampe max. 400 W

Energiesparlampe max. 400 W (inkl. CFL- und PL-Lampe)

< 1 W (im Standby-Modus)

360°

ca. Ø 10 m bei einer Montagehöhe von 2,5 m

CH 1 ca. 5 Sek. - 30 Min.; 
TIME

Test1s

5m

5s

15m

30m

LUX

10

100
300

2000

METER
; Test,  CH 2 ca. 10 Sek. - 60 Min.

1 / 2

ca. 10 -  (∞) Lux;  = „lernen“

-20° C ... + 50° C

II

IP 54

Zwischendeckemontage

-

√ (07.10.0003.1)

-

talis MW 180-12-1
18.06.0002.1

Bewegungsmelder

99 x 82,7 x 106,7

230 V~ +/- 10% 50-60 Hz 

Glühlampenlast max. 1000 W

Halogenlampenlast (AC) max. 500 W

Leuchtstofflampenlast max. 200 W (nicht kompensiert)

LED Lampe max. 150 W

< 1 W (im Standby-Modus)

180°

ca. 12 m, bei einer Montagehöhe von 2 m 

ca. 5 Sek. - 12 Min.

1

5 Lux (  ) - ∞ Lux (  )

-20° C ... + 45° C

II

IP 54

Aufputzmontage

-

-

-


